
A+B TR 1200 (1008-8451052)

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-8451052

Hersteller/Fabrikant
A+B

Lagerort
Ahaus

Beschreibung: 

- Vorrichtung zum Drehen und Positionieren von

  Behältern und zylindrischen Werkstücken.

- Einheit in massiverStahlkonstruktion mit

  polyurethaneschichteten Metallrollen.

- Präzise Geschwindigkeitseinstellung durch

  Frequenzumrichter.

- Fußschalter für Start/Stopp, 4-Takt-Betrieb.

- Umschalter für Rechts-/Linkslauf.

- Drehknopf für stufenlos einstellbare Drehgeschwindigkeit.

- Wahlschalter Eilgang/Normalbetrieb.

- Schalter mit Kontrollleuchte für Betriebsbereitschaft.

- HF-geschützt

Lieferumfang:

- 1 Antriebseinheit mit Steuerung ( integriert )

- 1 Mitläufer

- 1 Fußschalter



Technische Angaben

Tragkraft: 1200  kg.

Drehgeschwindigkeit des Tisches: 80 - 1600  mm/min.

Rollendurchmesser: 200 x 50  mm

Werkstückdurchmesser: 20 - 800  mm

Abmessung L-B-H: 520 x 470 x 390  mm Antrieb

Abmessung L-B-H: dito  mm Mitläufer

Volt: 230  V / 50 Hz

Gewicht: 56  kg

Maschinenbilder


