
Abfuhrrollenbahn Digital Mod. A-Abfuhr
(1008-8801001)

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-8801001

Hersteller/Fabrikant
Abfuhrrollenbahn

Lagerort
Ahaus

** MADE IN GERMANY ** 

Beschreibung:

- 3000 mm Rollen- und Meßbahn Typ Exakt A Standard

- mit digitaler Positionsanzeige el. Anschluß 230 V 50 HZ mit Netzteil

- Display in mm Anzeige ( Messbereich : +/- 0,5 mm auf 1.000 mm ) 

- Meßanschlag durch Handrad vom Arbeitsplatz aus verstellbar

- mit pneumatischer Bremse zur Maßfixierung.

- Stabiler Materialanschlagwagen, 12-fach kugelgelagert

- auf groß dimensioniertem Führungsprofil.

- Der Anschlag ist einstellbar und manuell nach hinten abklappbar.

- Grundausführung Rollen- und Meßbahn

- in stabiler Stahlkonstruktion, alle Ausführungen sind stationär

- Die max. Messlänge ist Bahnlänge abzüglich 450 mm

- Kugelgelagerte Tragrollen Ø 60 x 2 mm

- Tragrolle verzinkt mit Achse Ø 15 mm

- Tragkraft pro Meter Rollenbahn ca. 300 kg



- Rollenteilung 250 mm

- Bahnbreite: 500 mm, nutzbare Rollenbreite 450 mm

- Bauhöhe: 880 +/- 60 mm

- Farbe: Füße anthrazitgrau RAL 7016, Oberteil silbergrau RAL 7042

- Anbauseite



Technische Angaben

Länge: 3000  mm

Rollenbreite: 500 ( 450 )  mm

Arbeitshöhe: 880 (+/- 60)  mm

Maschinenbilder




