
AK BEND ASM 140-12/5,0 (1008-8400182)

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-8400182

Hersteller/Fabrikant
AK BEND

Lagerort
Ahaus

Ausstattung:

- robuste elekro-mechanische Rundbiegemaschine

- 2x Zentralwalzen über Elektromotor angetrieben (Ober- & Unterwalze)

- Oberwalze manuell ausschwenkbar, mit Klapplager

- inklusive Konischbiegeeinrichtung

- freibewegliches Bedienpult

- Unterwalze manuell zustellbar, per Handrad

- asymmetrische Walzenanordnung

- selbstbremsender Hauptmotor

- Sicherheitseinrichtung (Sicherheitsleine mit Schaltereinheit)

- CE-Zeichen/Konformitätserklärung

Sonderausstattung im Preis enthalten:

- gehärtete Walzen

- motorische Seitenwalzenverstellung

- digitale Positionsanzeige für motorisch verstellbare Seitenwalze



Technische Angaben

Blechbreite: 1250  mm

Blechstärke: 5,5  mm

Anbiegung: 5,0  mm

Walzendurchmesser - oben: 140  mm

kleinster Durchmesser: 210  mm

Motorleistung: 2,2  kW

Drehzahl: 5,7  U/min

Gewicht: 1365  kg

Abmessung L-B-H: 2.020 x 900 x 1.200  mm

Maschinenbilder




