
ALZMETALL AB 40 SV (1008-8100400)

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-8100400

Hersteller/Fabrikant
ALZMETALL

Lagerort
Herstellerwerk

Ausstattung :

- automatischer Vorschub mit elektromagn. Vorschubkupplung

- 4 Vorschubstufen 0,1-0,2-0,3-0,4 mm/U     

- stufenlose Drehzahleinstellung  

- digitale Drehzahlanzeige

- Vorschub Überlastsicherung

- Spindelschutz mit elektr. Absicherung 

- digitale Drehzahlanzeige

- bearbeitete Grundplatte

- Motor 1,8 / 2,9 KW - 100 - 1600 U/min. 

Sonderzubehör inklusive:

- LED-Maschinenleuchte Pos. 12.

- Gewindeschneideinrichtung Pos. 20.0

  (Gewindeschneiden mit Anschlag)

- Kühlmitteleinrichtung "A" Pos. 24.

  (Kühlmittelgrundplatte, komplett)

- digitale Bohrtiefenanzeige Pos. 37.1

  (5-stellige LED Anzeige)



Technische Angaben

Bohrleistung in Stahl (Durchmesser): 50.0  mm

Ausladung: 300  mm

Bohrhub: 160  mm

Gewindeschneiden: M 30  

Drehzahl: 100 - 1600  U/min

Tisch:: 615 x 430  mm

Bohrspindel-Morsekegel: 4 Kurzspindel  MK

Säulendurchmesser: 145  mm

Vorschub: 0.1-0.2-0.3-0.4  mm/U

Abstand Spindel / Tisch: 147 / 688  mm

Motorleistung: 1.8 / 2.9  kW

Gewicht: 450  kg

Maschinenhöhe: 1865  mm

Maschinenbilder


