
FALKEN FP 80 (1008-8389014)

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-8389014

Hersteller/Fabrikant
FALKEN

Lagerort
Ahaus

Ausstattung :

- elektro-hydraulische Horizontalbiegemaschine

- großer, robuster Maschinentisch aus gehärteten Stahl

- Maschine aus gehärtetem und geschliffenen Schmiedestahl

- Digitalanzeige für Hubeinstellung

* Programmierung von 1x Biegeendpunkt & 1x Rückzugspunkt möglich

- 1x Werkzeugsatz (1x Biegestempel / 1x 1V Matrize)

* Biegestempel .. Grad : 60° / Biegeradius : 5.0 mm

* Matrize .. Grad : 60° / V Öffnung : 63.0 mm

- stufenlose Einstellung der Biegegeschwindigkeit & Presskraft

- 1x manueller Materialanschlag

- freibeweglicher Doppel-Fußschalter

- Maschine mit Hubwagen/Stapler verfahrbar

- Bedienungsanleitung



Technische Angaben

Druck: 80.0  t

Hub: 285  mm

Flacheisen über die hohe Kante: 300 x 25  mm

Arbeitsgeschwindigkeit: 10.0  mm/sec

Rücklaufgeschwindigkeit: 10.0  mm/min

Arbeitshöhe: 930  mm

Tisch:: 750 x 1425  mm

Gesamtleistungsbedarf: 10.0  kW

Motor: 400 Volt 50  Hz

Ölinhalt: 120  l

Gewicht: 1700  kg

Abmessung L-B-H: 1500 x 750 x 1800  mm

Maschinenbilder






