
FASTI 2095-12-3.5 (1008-9351221)

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-9351221

Hersteller/Fabrikant
FASTI

Lagerort
Ahaus

Ausstattung:

- robuste elektro-motorische Schwenkbiegemaschine

- Biegewinkeleinstellung über elektrische Potentiometer

- manueller Material-/Hinteranschlag

* Verstellung von hinten

* stufenloser Verstellbereich

* Verfahrweg bis 700 mm 

- manueller / automatische Arbeitsmodus wählbar 

- manuelle Unterwangenverstellung

- 1x freibeweglicher Doppelfußtaster

- Bedienungsanleitung (PDF)

* Sonderzubehör inklusive :

- 1x geteilter Satz Geißfußwerkzeug (Oberwerkzeug) .. H 140 mm



Technische Angaben

Blechbreite: 1270  mm

Blechstärke: 3.5  mm

Öffnungsweite / Oberwange: 350  mm

Hinteranschlag - verstellbar: max. 750  mm

Schwenkwinkel max.: 135  Grad

Unterwangenverstellung: 80.0  mm

Spannung: 400  V

Gesamtleistungsbedarf: 3.7  kW

Gewicht: 1250  kg

Abmessung L-B-H: 2310 x 1070 x 1500  mm

Maschinenbilder






