
HM TAS 75 X (1008-823819)

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-823819

Hersteller/Fabrikant
HM

Lagerort
Ahaus

Beschreibung: 

Die Bandschleifermodelle TAS 75 und 150 sind leistungsstarke

Qualitätsmaschinen, gebaut nach den strengsten Umwelt- und

Sicherheitsbestimmungen. Die Bandschleifer werden serienmäßig

mit Motorbremse, einstellbare Arbeitshöhe, Augenschutz,

Winkelanschlag und Motorschutzschalter mit Nullspannungsauslöser

gebaut. Die geräuscharme Maschine mit CE-Zeichen eignet sich

optimal zum Schleifen aller Metalle.

Ausstattung:

- Motorbremse

- einstellbare Arbeitshöhe

- Sichtschutz aus Plexiglas

- Winkelanschlag

- Motorschutzschalter mit Nullspannungsauslöser

- selbstjustierende Bandspannung

- Leistungsstarker Motor 3,6 kW

- Absaugstutzen



** inklusive : integrierte Absaugung **  



Technische Angaben

Bandbreite: 75.0  mm

Bandlänge: 2000  mm

Bandgeschwindigkeit: 343.0  mm/sek

Schleifbreite: 530 Plantisch  mm

Tischhöhe: 475 - 1240  mm

Gesamtleistungsbedarf: 3.0  kW

Maschinengewicht ca.: 100  kg

Abmessung L-B-H: 500 x 1010 x 1000  mm

Maschinenbilder




