
JAESPA W 331 (1008-9173382)

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-9173382

Hersteller/Fabrikant
JAESPA

Lagerort
Ahaus

** Maschine im gepflegten Zustand (!!)

Die kompakte Bauweise, der außergewöhnlich große Arbeitsbereich und die 

einfache Handhabung machen diese Type zu einer universellen Werkstattmaschine. 

Hochpräzise Sägebandführungen, schwingungsdämpfende Gussteile und damit absolut 

ruhiger Lauf gehören auch bei dieser Maschine zum selbstverständlichen 

Qualitätsstandard.

Ausstattung:

- robuste elekro-hydraulische Bandsäge

- Gehrungsschnitte bis 45 Grad beidseitig möglich

* schwenkbare Spannbacken für Gehrungsschnitte

- stufenlose, einstellbare Sägebogenabsenkung

- stufenlose, einstellbare Sägebandgeschwindigkeit

- robuster/stabiler manueller Schraubstock

- manuell einstellbare Sägebandführungen

- manuelle Sägebandspannung (per Handrad)

- viele Ersatzsägebänder



Technische Angaben

Schnittdurchmesser: 330  mm

Sägebandlänge: 4120  mm

Sägebandabmessungen: 4120 x 27 x 0.9  mm

Schnittbereich bei 90 Grad: rund: 330  mm

Schnittbereich bei 90 Grad: flach: 590 x 320  mm

Schnittbereich bei 45 Grad: rund: 300  mm

Schnittbereich bei 45 Grad: flach: 330 x 250  mm

Materialauflagehöhe: ca. 750  mm

Schnittgeschwindigkeit: 15 - 100  m/min

Motorleistung: 1.5  kW

Gewicht: 750  kg

Abmessung L-B-H: 1950 x 1100 x 1450  mm

Maschinenbilder




