
LORCH MicorMIG 300 BasicPlus
(1008-8455052)

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-8455052

Hersteller/Fabrikant
LORCH

Lagerort
Ahaus

** LORCH Vertragshändler - andere Modelle gerne auf Anfrage

Beschreibung: 

- Eine MIG-MAG-Anlage, die auch Elektrode kann. Einfach Brenner entfernen, 

Elektrodenhalter an der zusätzlichen Elektrodenbuchse anschließen und

Elektrodenschweißen im Bedienfeld wählen.

Ausstattung:

- Kompaktgerät gasgekühlt mit Synergie-Betrieb

- stufenlose Schweißstromeinstellung

- Volt & Ampereanzeiger

- 7 stufige Lichtbogen Dynamikregelung

- Synergie Steuerung

- Schweißprogramm Auswahl im Vorschubraum

- volle Upgradefähigkeit



Technische Angaben

Schweißleistung: MIG - MAG 30-300  A (stufenlos)

Gasart: Mischgas + Co2  

Drahtstärke: 0,6 - 1,2 Stahl  mm

Drahtstärke: 1,0 - 1,2 Alu  mm

Drahtstärke: 0,8 - 1,2 CuSi  mm

Schweißleistung: 100 % ED - 200  A

Schweißleistung: 60 % ED - 250  A

Schweißleistung: ED bei max. Strom - 45  %

Spannung: 3 ~ 400  V

Abmessung L-B-H: 880 x 400 x 755  mm

Gewicht: 51  kg

Maschinenbilder




