
LUNA 8266 12/20 (1008-9401292)

Steuerungsart
konventionell

Baujahr
1997

Maschinennr.
1008-9401292

Hersteller/Fabrikant
LUNA

Lagerort
Ahaus

** aus einer Instandhaltungswerkstatt 

** guter Zustand (!!)

Universalmaschine für mittlere bis hohe Produktionsbelastung, für die meisten 

Einsatzbereiche geeignet. Motorantrieb mit bombierten Walzen in Nadellagern. 

Die Einstellung der oberen und Unterwalzen erfolgt über Handrad und 

Schneckengetriebe. Die oberen und Unterwalzen werden von einem 

Schneckengetriebe angetrieben. Der gesamte Antrieb ist in einer Seite der 

Maschine untergebracht, so dass sich eine ausgesprochen kompakte Konstruktion 

ergibt.

Ausstattung:

- robuste motorische Rundbiege für Einzel-/Serienfertigung

- asymetrische Walzenanordnung

- Ober- und Unterwalze elektrisch angetrieben

- Oberwalze manuell ausschwenkbar

- manuelle Unterwalzenverstellung per Handrad

* Verstellbereich ca. 25.0 mm 

- manuelle Seitenwalzenverstellung per Handrad



* inkl. analoger Positionsanzeige

* Verstellbereich ca. 55.0 mm

- inkl. Konischbiegeeinrichtung

- 1x Doppel-Fußschalter für LI+RE Lauf



Technische Angaben

Blechbreite: 1290  mm

Blechstärke: 2.0  mm

Blechstärke / Anbiegung: 2.0  mm

Walzenlänge: 1290  mm

Geschwindigkeit: ca. 4.0  m/min

Walzendurchmesser - oben: 82.0  mm

Walzendurchmesser - unten: 82.0  mm

Walzendurchmesser / Seitenwalze: 82.0  

Arbeitshöhe: ca. 850  mm

Gesamtleistungsbedarf: 2.0  kW

Gewicht: 440  kg

Abmessung L-B-H: 1950 x 550 x 960  mm

Maschinenbilder






