
LVD PPBL 135/40 (1008-9308370)

Steuerungsart
NC

Baujahr
2001

Maschinennr.
1008-9308370

Hersteller/Fabrikant
LVD

Lagerort
Ahaus

** aus einer Instandhaltungswerkstatt

** gepflegter Zustand (!!)

- im überprüften Zustand - Maschinenvideo -

https://www.youtube.com/watch?v=9kFvkLU3gQA

Ausstattung:

- einfache NC elektro-hydraulische Abkantpresse

- mit ELGO digitaler Steuerungseinheit - Modell "P8822"

* Positionierung vom Hinteranschlag (X Achse)

* Positionierung der Tiefeneinstellung(Y1+Y2 Achse)

* schwenkbares Bedienpult, vorne rechts 

- elektro-motorischer Hinteranschlag (X Achse)

* mit digitaler ELGO Positionsanzeige

* 2x manuell verstellbare Anschlagfinger (R+Z Achse)

- WILA manuelle Tischbombierung, mit analoger Ist-Wert Anzeige

- geteiltes Rehfußoberwerkzeug : https://www.ukb-gmbh.de/de/16520.html

- 1x drehbarer Universalmatrizenblock .. Abmessung 90.0 x 90.0 mm

* V-Öffnungen : 8.0 / 10.0 / 15.0 / 25.0 / 40.0 / 55.0 mm



- 1x freibewegliche 2Hand-/Fußbedienung

- 2x vordere Auflegearme

- Schutzeinrichtung seitlich + hinter der Maschine (Türen)

- Bedienungsanleitung + Schaltplan (FR)

* Maschinenlink :

http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1008-9308370



Technische Angaben

Druck: 135  t

Abkantlänge: 4050  mm

Ständerweite: 3150  mm

Einbauhöhe: 310  mm

Preßkolbenhub: 130  mm

Ausladung: 200  mm

Zustellgeschwindigkeit: 100  mm/sec

Arbeitsgeschwindigkeit: 8.0  mm/sec

Rückzugsgeschwindigkeit: 65.0  mm/sec

Tischbreite: 180  mm

Tischhöhe: 900  mm

Steuerung: ELGO P8822  

Druckleistung: 220  bar

Gesamtleistungsbedarf: 8.5  kW

Gewicht: 8700  kg

Abmessung L-B-H: 4500 x 1700 x 2640  mm

Maschinenbilder






