
MEP SHARK 282 CCS / MDE (1008-8174118)

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1008-8174118

Hersteller/Fabrikant
MEP

Lagerort
Ahaus

Ausstattung:

- manuelle Bandsägemaschine

+ mit beids. Gehrungseinrichtung rechts 45° / links 60°

- über großen Drehteller verstellbar

- Wahlschalter zum Umschalten zwischen manueller und geregelter Absenkung

- autom. Endabschaltung

- wahlweise manuelle oder autom. Absenkung des Sägebogens

- Bed. Anleitung

- Sägeband

- Kühlmitteleinrichtung

- Winkelanschlag

- Späneräumbürste

- Bedienungsanleitung auf Deutsch

** Sonderzubehör inklusive :

- MEP LubeCut Microdosiereinrichtung



Technische Angaben

Schnittdurchmesser: 250  mm

Schnittbereich bei 90 Grad: flach: 280 x 220  mm

Schnittbereich bei 90 Grad: vierkant: 220 x 220  mm

Schnittbereich bei 45 Grad: rund: 230  mm

Schnittbereich bei 45 Grad: flach: 220 x 200  mm

Schnittbereich bei 45 Grad: vierkant: 200 x 200  mm

Schnittbereich bei 60 Grad: flach: 140 x 100  mm

Schnittbereich bei 60 Grad: vierkant: 100 x 100  mm

Schnittbereich bei 60 Grad: rund: 110  mm

Schraubstock: 285  mm

Drehzahlbereich:: 36/72  m/min

Sägebandlänge: 2.950 x 27 x 0,9  mm

Gesamtleistungsbedarf: 1,5/1,8  kW

Maschinengewicht ca.: 440  kg.

Raumbedarf ca.: 1620 x 1360  mtr.

Maschinenbilder




